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安全上的注意事項  
 
・安全注意事項等級區分為「危險」以及「注意」。 
 

 
危險 ：誤操作時，可能會造成死亡或重傷。 

 

 
注意 ：誤操作時，可能會造成中度傷害、輕傷或物品損壞。 

 

˙即使只是
注意

記號的事項，視狀況也有可能發生重大事故。 
以下列舉的內容是必須特別注意的事項，在操作說明書的內文中也會標示以上的記號。 

 

 
危險

 
● 通電中，請勿觸摸端子、以免觸電。 
● 施行安裝、拆卸、配線作業以及維修檢查之前，請務必關閉電源，以免觸電或導致誤動作、故障。 
 

 
注意

 
 
● 拆封時，請確認商品內容，如有損傷、變形，請勿使用，以免因誤動作而導致意外事故。 
 
● 請極力避免製品掉落、顛倒等所造成的撞擊，進而導致製品損壞或故障。 
 
● 請遵照操作說明書安裝製品，若安裝不妥當，將致使製品掉落、導致故障或誤動作。 
 
● 請遵照操作說明書以及操作手冊記載的額定電壓、電流使用。 

使用額定以外的電壓、電流時，可能引發電線走火、導致故障或誤動作。 
（關於額定電壓、電流請參考 3.3 項）。 

 
● 請遵照操作說明書以及操作手冊記載的環境條件使用(保管)。若在高溫、潮濕、結露、灰塵多、含腐蝕性氣

體、油、有機溶劑，特別是振動、衝擊大的環境下使用時，容易觸電、引發電線走火、導致故障或誤動作。

（關於環境規格請參考 3.3 項）。 
 
● 請選用適合施加電壓、通電電流的電線規格，並遵照操作說明書以及操作手冊進行配線。 

若配線不妥當時，可能引起電線走火。 
（電線規格或固定轉矩請參考 2.2 項以後）。 

 
● 施工時，請勿讓垃圾、電線碎屑、鐵粉等異物侵入機器內部。 

以免導致誤動作或故障。 
 
● 請定期確認端子螺絲以及安裝螺絲是否確實旋緊。 

鬆動狀態下使用時，容易電線走火、或導致誤動作。 
 
● 啟動、停止等操作之前，請務必充分確認安全性。 

以免因操作疏失而導致機械受損或引發意外事故。 
 
● 端子台務必蓋上附屬的安全蓋，以免觸電、或引發電線走火。 
 
● 清潔時，請使用溫水沾濕抹布擦拭即可。 

使用稀釋劑或其他有機溶劑時，可能會使機器表面損傷或變色。 
 
● 嚴禁擅自改造、分解製品，以免製品故障。擅自，改造、分解時，本公司恕不保證製品功能。 
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● 廢棄本製品時，請依產業廢棄物處理。 
 
 
〔【附屬品】請確認本製品包裝箱內裝有以下的附屬品。 
 

名稱 數量 備註 
操作說明書(簡易版) 1 INA-F6929 
主體安裝固定架、安裝螺絲 2 螺絲尺寸 M3.5×20 
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修訂履歷 
 

＊手冊編號記載於封面右下方。 
印刷日期 ＊手冊編號 修訂內容 

2005 年 12 月 FH894 初版印刷 
2006 年 2 月 FH894a 修正附表 1 與附表 3 之設定表代碼 04 當中、設定值範圍的錯誤記載。

修正附表 2 計測項目一覽表之相電壓、最小相電壓與頻率標示方法的

錯誤記載，本機器的規格、功能並未因修訂而有所變更。 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆  本 手 冊 的 內 容 如 有 變 更 、 刪 除 或 追 加 時 ， 恕 不 另 行 通 知 ， 敬 請 透 過 本 公 司 官 方 網 站

http://www.fujielectric.co.jp/fcs/，確認相關資訊。 
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＜參考＞ 
☆本操作說明書使用的主要記號與涵義如下 :  

記號 涵義 備註 
CB 斷路器  
F-MPC30 本裝置的系列型號 與 F-MPC 系列的機器相同，可在 RS485 訊號線上連接。 
OV 過電壓電驛 調整碼 No.40~42 
SW 開關 4 章 操作、使用 
TC 斷路器線圈 斷路器線圈斷線監視（調整碼 No.65） 
UV 不足電壓電驛 調整碼 No.43~45, 49 
UV2 不足電壓電驛 調整碼 No.46~48, 49 
PT 測試儀用變壓器  
 
 
本裝置使用的通信請參考下表： 
MODBUS 通信手冊 FH875 
F-MPC-Net 通信手冊 FH876 
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1. 使用上的注意事項 
1.1 F–MPC30 (UM45B 型)的優點 
數位式多功能保護電驛 F-MPC30 系列是一種受電用電氣設備必備之保護、計測、傳送等功能複合一體化的數

位多功能型電驛。 
對於同一系列 F-MPC30 系列的保護裝置(UM5ACG 型)、或是馬達保護裝置(UM45MG 型)，本電驛備有母線電

壓保護、量測上必要的功能。 
 
● 高信賴性 

可充實舊式個別機器組合下所難以實現的預防維護、履歷值、事故值等記錄功能。 
高度的信賴性與高階機種 F-MPC60B 系列相等。 

● 提升維護性 
透過測試用模擬輸出，可節省系統試驗的工時與人力。 
採用自我診斷功能與自動監視功能，提升運轉穩定性。 
採用通信功能(RS-485)，可建構網路系統。 

● 彈性對應迴路變更 
簡單的操作，即可設定、變更 PT 比或保護電驛特性。 
可標準化配電盤內的配線及刪減工時。 

 
 
基於安全起見，使用前請務必詳閱本說明書，並遵照正確的使用方法。 
 



F-MPC30   母線單元   1.使用上的注意事項 
 

2 

1.2 操作須知 
本產品的控制電源可使用 DC100V／200V（DC80~DC286V）、或是 AC100V (AC85~132V)。請注意，不可使

用 AC200V 電源。使用 AC(AC85~132V)電源時，請視必要性搭配使用不斷電系統或是「AC 電源裝置（型號

UM2P-A1、另售）」。 
 
(1) 製作結線圖、安裝、配線時須知 
裝置故障輸出時，為 b 接點輸出(在通常狀態下激磁，發生異常時無激磁，接點閉合）。因此，開啟電源（建立）

之後，在接點打開之前，會產生 100ms 左右的延遲，製作外部序列時，請視必要性考慮使用計時器等（請參考

2.6 項基本連接範例）。 
 
不使用 Trip Coil 斷線監視功能時，請將「Trip Coil 斷線監視功能」設定為“無”。 
(請參考附表 1. 代碼 65)。 
 
可配合用途設定選擇輸入/輸出接點的功能種類。 
功能選擇的種類請參考第 5 章。 
 
由於端子台是連接型端子台，配線電線可直接由端子兩側的固定用螺絲拆裝。拆裝時，請交替依序的操作兩側

的固定螺絲，只有一邊用力旋緊(或是鬆開)的話，容易造成端子台受損。 
 
配線之後，請務必撕開上面的防塵貼紙。如未撕開而直接使用時，內部溫度會升高，導致異常或縮短製品的使

用壽命。 
 
(2) 調整設定時須知 
本產品適用的線路頻率可選用 50Hz 或是 60Hz。請配合適用線路的額定頻率，務必正確設定為 50Hz 或是 60Hz。
此外，變更頻率設定時，請先暫時關閉控制電源、然後重新開啟。ON/OFF 控制電源之後，根據變更設定後的

頻率進行內部處理。 
 
設定開極滯延的時間時，設定時間至少請設定為外部機器的動作(Ans.信號)時間+100ms 左右。 
（由於 F-MPC30 的內部計測時間是從 CPU 輸出開始、到確定輸入濾器時間後為止的這段時間） 
 
(3) 配電盤出廠時須知 
請使用膠帶等黏貼正面保護蓋，以免裝箱、或運送途中因振動力過大而使得保護蓋彈開。 
（須符合 JEC 2500 耐振試驗）。 
 
(4) 外部輸出電驛須知 
本產品的斷路器用輸出電驛接點容量僅規定線路閉合（開啟），敬請在外部另行設置開關器，以免本產品的輸

出電驛阻斷了阻斷器的線圈電流。 
 
關於本產品的斷路器以外的電驛，請遵照 3.3 項(2)外部輸入/輸出規格使用。 
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穿過盤間端子(例) 
控制線(分類 2) 
CB 控制線 

控制線(分類 1) 
110V 控制線 

控制線(分類 1) 
PT2 次線、PT 的二次線、輸出入

線 
CB 控制線 
(斷路器) 

110V 控制線 
輸出入線 

PT 的二次線 

接地線

2. 安裝、配線方法 
2.1 盤面開孔、安裝 
請遵照 3.4 項的外形圖、盤面切割圖，從裝置的上方進行盤面開孔，然後以水平方式安裝本產品。 
本體的上下開有通氣孔，一旦通氣孔堵塞，內部溫度會升高、產生異常後可能縮短產品使用壽命。 
此外，在本產品的上下方裝設機器時，請預留 100mm 以上的空間。 
 
2.2 配線要領 
F-MPC30 型的配線大致區分如下，請特別注意，切勿混淆。 

分類 名稱 
通信線、信號線 通信(RS-485)纜線 
控制線(分類 1) 控制線電源線、PT2 次線、輸出入線(分類 2 除外) 
控制線(分類 2) CB 斷路器線 
接地線 接地線 
 
(1) 通信線、信號線 
x 請使用 KPEV─SB (0.5mm2)、CPEV－SB (Φ0.9mm)的通信纜線(RS-485)或等級相同的產品，請將屏蔽線

連接至 SG 端子(端子台 A No.2)。 
配線的路徑請盡可能遠離高壓機器、電力線(纜線)，並與 CB 控制線或高壓電線分開配置。通信纜線不需要

分岐，通信纜線的兩端請連接終端電阻。此外，本裝置若是在通信的末端(終端)時，端子台 A 的 No.3 與 5
的端子之間必須短路。 
內置 100Ω的終端電阻。 

x 選用 RS－485 時，通信纜線的傳送距離請設置在 1,000m 以下。 
 
(2) 控制線分類 1 
x 控制電源的配線盡可能不要太長，切勿與容易發生雜訊的負載平行連接。 
x 控制電源線、輸出入線與 PT 的二次線都是在同一線槽時，請盡可能分 PT 的二次線。 
 
(3) 控制線分類 2 
x CB 的斷路器線須與其他配線分離開配置。 
 
(4) 接地線 
x 接地端子(FG)請務必接地線。 
x F-MPC30 的地線請單獨連接至接地母線等。(參考 2．3 項)。 
(分開配置範例) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) 端子台(穿過盤間端子) 
x 端子台的排列請遵照右圖所示之配線分類進行區分排列。 
 
(6) 其他 
x 在盤側整理連接線，勿使端子部產生拉力。 
x 端子螺絲採用 M3.5，請使用適當的轉矩固定(推薦值：0.8 N˙m) 
x 使用安裝支架固定本體時，固定轉矩約為 0.8 N˙m。 
x 請使用符合電線尺寸的壓接端子，固定後，請確認是否固定妥當。 
x 驅動輸出超過接點容量以上的負載時，請務必搭配電源電驛一起使用。 
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2.3 接地線 
配電盤的接地線範例如下： 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4 通信線的配線 
配電盤的通信線(RS－485)配線範例如下: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(註)請勿貫穿主線路房、斷路器室內。 

(註)若有變頻器等產生高頻雜訊的機器時，地線必須分開連接。 

外線端子

穿過盤間的

端子 

接地母線

來自配電盤 

連接至電

腦等 

直接配線(請勿使用端子中繼) 直接配線(請勿使用端子中繼) 

F-MPC30 
F-MPC30 

F-MPC30 

F-MPC30 F-MPC30 

(接地母線) 

(盤內) 

F－MPC30 F－MPC30 LA CB 

DS  

EA ED 

CT 

單獨接地線 
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2.5 端子排列 
由於端子台是連接型端子台，可直接由端子兩側的固定用螺絲進行拆裝。拆裝時，請交替依序的操作兩側的固

定螺絲，只有一邊用力旋緊(或是鬆開)的話，容易造成端子台受損，端子台是由 30 極(A 列)與 20 極(B 列)共 2
列所構成。 
配線的詳細內容請參考 2.6 項機種別外部連接圖(基本連接範例)。 
 
2.5.1 UM45B－HR 型 

30 極(A 列)端子台      20 極(B 列)端子台 

 
 
A 列(30P)端子台連接時須知 
註 1 請按照下列方式連接 MODBUS 通信線。 

D1(+): DXA       D0(-): DXB 
註 2 使用通信(RS－485)時，如本裝置是在通信線的末端(終端)時，端子 No.3 與 5 的端子之間必須短路。(內

置 100Ω的終端電阻)。 
註 3 組合 PT 與 2PT 時，與 3PT 的配線不一樣。 
註 4       表示 N. C (不連接)端子，請勿配線。 
 

註 1 

註 2 

註 3 

共用 

輸入 1 

CB52a 
斷路器線圈斷線監視 

 
輸出 1 

輸出 2 

輸出 3 

警報 

共用 

斷路器  

控制電源 



F-MPC30   母線單元   2. 安裝、配線方法 
 

6 

2.5.2 外部 PT 的配線(省略保險絲、測試端子、接地線) 
 
(1) 輸入線間電壓時(根據設定碼 04、選擇 1 作為設定值) 
 

輸入 2PT 線間電壓時         輸入 3PT 線間電壓時 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 不會顯示相電壓的計測。 
＊ 利用線間電壓啟動保護。 

 
 
(2) 輸入相電壓時(根據設定碼 04、選擇 2 作為設定值) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊利用相電壓啟動保護。 
 
 
(3) 輸入相電壓時(根據設定碼 04、選擇 3 作為設定值) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊利用相電壓啟動保護。 
 
 

相電壓 
AC100/√3,AC110/√3, AC120/√3Ｖ 

(線間電壓 100,110,120V) 

相電壓 
AC100,AC110, AC120Ｖ 

(線間電壓 AC100×√3,AC110×√3, AC120×√3 

線間電壓 
100,110,120V

a 
b 
c 

A  B  C 

線間電壓 
100,110,120V

a 
b 
c 

A  B  C

a 
b 
c 
n 

A  B  C 

a 
b 
c 
n 

A  B  C 
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2.6 機種別外部連接圖：基本連接範例 
 

    F－MPC30   UM45B－HR (外部 2PT、3PT)     

　Ｆ－ＭＰＣ３０   

1 2 3

端子台A

端子台B

電源部

ト
リ
ッ
プ
ロ
ッ
ク

Ｐ
電
源
ロ
ッ
ク

非
常
停
止

TCCC

TC断線
監視

20

ト
リ
ッ
プ
19 13 12

Ｐ

Ｎ

C B

出
力
１

14

出
力
２

15

出
力
３

16

装
置
故
障

17 18 10 11 9

X1 X2 X3 T

入
力
１

52a

専
用

1
3
2

5

端
子
台
Ａ

終端抵抗
100Ω

RS-485

(本器に内蔵)

13
15
17
19
21
23
25
26

14
16
18
20
22
24

入力検出回路

(ﾌｫﾄｶﾌ ﾗ゚絶縁：DC200V 時

O N 電流　約2.4m A）

故障警報表示用組合せﾄﾘｯ

ﾌ 回゚路などへ使用ください。

注　DC電源での使用時は

入力ｺﾓﾝ端子（端子台Bの

端子No.9）はN側に接続し

てください。CB　入

CB 切

a

b

c

端子台A

9 10 11 124 6 7 8

ＶＴ 2次

a

b

c

端子台A

9 10 11 124 6 7 8

ＶＴ2次

n

27
28
29
30

4 5 6 7 8

 
注意 
(1) 請根據設定選擇功能(分配)後，使用輸入 1、輸出 1~3，詳細內容請參考第 5 章。 
(2) 「Trip、裝置故障」的輸出以及「52a(CB ON 的答覆)、斷路器線圈 TC 斷線監視」輸入皆屬於專用。 
(3) 裝置故障輸出變成 b 接點輸出(一般狀態下為激磁，發生異常時則是沒有激磁，接點關閉)。因此，開啟電

源之後，到接點打開之後，約出現 100ms 左右的延遲，製作外部序號時，請視必要性(外部連接機器是以

單次訊號維持時)考慮使用計時器等。 
(4) 輸出接點驅動超過容量以上的負載時，請務必搭配電源電驛使用(外部輸出入規格請參考 3．3(2)項)。 
(5) 使用通信機能(RS-485)時，本裝置若是設置在通信末端(終端)時，端子台 A 的 No.3 與 5 的端子間必須短路

(內置 100Ω的終端電阻)。如果不是末端時，No.3 與 5 無須連接即可使用。 
 

輸入檢測線路 
(光耦合絕緣：DC200V
時 、 ON 電 流 約 為

24mA) 

請使用在故障警報顯示

用組合 Trip 回路等。 

註：使用 DC 電源時，

請在N側連接輸入共用

端子(端子台 B 的 No.9
端子) 

輸
出

3 

終端電阻 100Ω 
(內置於本裝置內) 

輸
出

2 

輸
出

1 

裝
置
故
障

 

TC 斷線

監視 
電源 斷

路
器

緊
急
停
止

斷
路
器Lock

P

電
源Lock 

斷路器開路

斷路器閉合
輸
入

1 

F－MPC30 
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3. 規格 
3.1 功能一覽表 
保護項目與計測項目的一覽表如下，不需要的保護項目可設定為 Lock。 

保護 計測  
機種形式 
 27 

(UV) 
(UV2) 

59 
(OV) 

反相 電壓建立 
(VR) 

線間電壓、最小線間電壓 
相電壓、最小相電壓 
事故最大電壓、事故最小電壓 
頻率 

UM45B-H5R ○ ○ ○ ○ ○ 
準用規格 
JEC-2500 (1987)電力用保護電驛、JEC-2511(1995)電壓電驛)、 
JIS C 1102-1,2 直動式指示電氣測試儀 第 1 部、第 2 部 
IEC255-5 (1977) Electrical relays、IEC255-6(1988) Electrical relays 
 
3.2 型號 

UM45B   ─   H  R 

 
 
 
 
  
 
 
3.3 規格 
(1) 一般規格 
 

項目 規格 

控制電源 DC100/200V (DC80~286V) 
AC100V (AC85~132V)共用 

消耗功率(本體) 15W 以下  (DC100/200V) 
25VA 以下 (AC100V) 

額定頻率 50/60Hz (選擇設定) 
1 輸入線間電壓 AC100, 110, 120V

註 1 圖 3-1 
2 輸入相電壓 AC100/√3, 110/√3, 

120/√3V 
( 輸入線間電壓 AC100, 110, 
120V) 
註 1 圖 3-2 

3 輸入相電壓 AC100, 110, 120V 
(輸入線間電壓 AC100×√3, 110×
√3, 120×√3V) 
註 1 圖 3-2 

額定電壓 

由(、(及(中擇一。請指定額定電壓。註

2 

額定負載 (PT2

次) 

1.0VA以下 

絕緣阻抗 電氣線路統一對地之間為 10MΩ以上 

 

 
項目 規格 

耐振動 
16.7Hz、複振幅 0.4mm、1.96m/s2 
3 個方向各 10 分鐘 

耐衝撃 300m/s2、3 個方向、各 3 次 

承受電壓 充電部統一對地之間為 AC2kV 
但，傳輸線(RS-485)除外。 

耐雜訊 JEC-2500 (波形 2)、 
方形波 1.5kV(1ns/1µs 10 分鐘) 

周圍溫度 -10°C ~60°C：動作保證 
(應避免結露) 

保存溫度 -20°C ~70°C (無結露) 
相對濕度 20%~90%RH (無結露) 
使用環境 無腐蝕性氣體、無過度塵埃 
接地 D 種接地 (100Ω以下) 
質量 1.0kg 
容許瞬停時間 20ms(動作繼續)但是顯示會熄滅。 

耐靜電氣雜訊 金屬部接觸±8kV 
盤面(非金屬非接觸)±15kV 

雷脈衝 電氣迴路總括對地間 4.5kV 
 

註 1 與註 2 的說明請參考下一頁。 

F-MPC30 系列母線單元 

控制電源 
H：100/200V DC 或 100V AC，共用 

外部介面 
R：供應 RS-485 介面為標準配備 
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註 1 外部 PT 接線方法與變壓比的設定 
圖 3-1 輸入線間電壓時(根據設定碼 04、選擇 1 作為設定值) 

＊不會顯示相電壓的計測，利用線間電壓啟動保護。 
 
・輸入 2PT 線間電壓時 
 
 
 
 
 
 
 
 
・輸入 3PT 線間電壓時 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖 3-2 輸入相電壓時合(根據設定碼 04、選擇作為設定值) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊利用相電壓啟動保護。 
 
圖 3-3 輸入相電壓(根據設定碼 04、選擇 3 作為設定值。) 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊利用相電壓啟動保護。 
 
註 2 
從以下 23 種選出 PT1 次的線間額定電壓。 

y 210, 220, 380, 400, 440, 460, 3300, 4160, 6600V 
y 11000, 13200, 13800, 15000, 20000, 22000, 22900, 24000V 
y 33000, 34500, 35000, 66000, 77000, 110000V 

 
從 100、110、120V 當中選出 PT2 次的線間額定電壓。 
 
根據設定碼本產品設定 PT1 次額定電壓與 PT2 次額定電壓的組合，可自由組合。 
例 

y 以 6600V/100V 為例，選擇 6.60-0 作為設定値。 
y 以 6600V/110V 為例，選擇 6.60-1 作為設定値。 
y 以 6600V/120V 為例，選擇 6.60-2 作為設定値。 

線間電壓 
100、110、120V

a 
b 
c 

線間電壓 
100、110、120V

a 
b 
c 

相電壓 
AC100/√3、AC110/√3、AC120/√3V 

(線間電壓 100、110、120V) 

a 
b 
c 
n 

a 
b 
c 
n 

相電壓 
AC100、AC110、AC120V 

(線間電壓 AC100×√3、AC110×√3、AC120×√3 
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(2) 外部輸入輸出規範 
項目 規格 
最大電壓値・ 
ON 電壓範圍 

DC286V 以下 
ON 電壓：DC40V 以上 DC70V 以下 

AC132V 以下 
ON 電壓：AC40V 以上、AC70V 以下 

額定電流値 使用 DC100V 時、約為 1.2mA 
使用 DC200V 時、約為 2.4mA 

使用 AC100V 時、約為 1.2mA 

輸入迴路 

數量 一般用途：1 點、固定：2 點 (52a、TC 斷路監控) 
斷路器跳脫 
1 接點 

閉路電流：15A(DC110V), 10A(DC220V) 
容許連續通電電流：4A 

輸出迴路 數量、 
開關容量 

一般用途接點 
3 接點 

開/關電流：0.2A(DC110V 誘導負載 L/R=15ms 以下) 
0.1A(DC220V 誘導負載 L/R=15ms 以下) 

容許連續通電電流：1A 
 
(3) 計測、顯示規範 

項目 有效顯示範圍 精度註 3 測量範圍 
外部 PT 接線 PT2 次額定電壓 PT2 次電壓的範圍 

線間電壓 100V 5.0V~150V (FS) 
線間電壓 110V 5.5V~150V (FS) 

註 1 
圖 3-1、圖 3-2

線間電壓 120V 6.0V~150V (FS) 
線間電壓 100V×√3 8.7V~260V (FS) 
線間電壓 110V×√3 9.5V~260V (FS) 

線間電壓 
最小線間電壓 

註 1 
圖 3-3 

線間電壓 120V×√3 10.4V~260V (FS) 

±1.5% 0,以及有效顯示範圍 
例) 
PT2 次額定電壓若是線間

電壓 110V 
0, 5.5V~150V  註 4 

外部 PT 結線 PT2 次額定電壓 PT2 次電壓的範圍 
相電壓 100V/√3 5.0V~150V (FS) 
相電壓 110V/√3 5.5V~150V (FS) 

註 1 
圖 3-2 

相電壓 120V/√3 6.0V~150V (FS) 
相電壓 100V 8.7V~260V (FS) 
相電壓 110V 9.5V~260V (FS) 

相電壓 
最小相電壓 

註 1   
圖 3-3 

相電壓 120V 10.4V~260V (FS) 

±1.5% 0 以及有效顯示範圍 

事故最大電壓(59) 
事故最小電壓(27) 

上述的線間電壓與相電壓相同 ±5% 上述線間電壓與 
相電壓相同 

頻率 50Hz 設定時 45~55Hz (FS) 
60Hz 設定時 55~65Hz (FS) 

±0.5% 50Hz 設定時 45~55Hz 
60Hz 設定時 55~65Hz 

註 3 精度不含組合變成器的誤差。 
註 4 0、a~n：數值低於 a 時顯示"0"。 
 
(4) 履歷 Data 規範 

項目 顯示範圍 顯示碼 
59(OV) 動作次數 0~9,999 (次) H6 
27(UV) 動作次數 0~9,999 (次) H7 
反相(RΦV)動作次數 0~9,999 (次) HA 
運轉時間 0~9,999×100 (hr) HC 
開/關次數 0~9,999×10 (次) HD 
27(UV2) 動作次數 0~9,999 (次) HE 
VR 動作次數 0~9,999 (次) HF 
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(5) 保護電驛規格 

設定値的設定範圍 特性 項目 
動作値 動作時間 動作値 動作時間 

59(OV)      註 5 PT2 次：60~150V 
(每 1V)、Lock 

0.0~5.0 (Step 0.5s) 
5.0~ 60s (Step 1s) 

±5% ±5% 
(下限±50ms) 

27(UV)      註 6 PT2 次：10~110V 
(每 1V)、Lock 

0.0~5.0 (Step 0.5s) 
5.0~ 60s (Step 1s) 

註 7 ±5% 
(下限±50ms) 
0s 設定時 
±35ms 以下 

反相(RΦV) ─ ─ ─ 0.5s 以下 
電壓建立(VR) PT2 次：10~110V 

(每 5V)、Lock 
0.0~5.0 (Step 0.5s) 
5.0~ 60s (Step 1s) 

±5% 
(下限±2V) 

±5% 
(下限±100ms) 

註 5 可根據輸入線間電壓時 (註 1 的圖 3-1)UV 的線間電壓進行判定，輸入相電壓時(註 1 的圖 3-2、圖 3-3)
則透過 U 相電壓判定。 

註 6 判定可設定為三相 AND、三相 OR、2 OUT of 3 (2/3 判定)。 
註 7 動作值的容許誤差相當於 JEC-2511 5V 級 

容許誤差的計算公式：[2.3% ＋ {(額定值)/(電壓設定值)×0.16}]×2 
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(6) 通信規範 
MODBUS Mode（根據設定選擇） 

項目 規格 
規格 EIA RS－485 

通信方式 2 線式 半雙工 
同步方式 起止同步式 
連接形態 1：N (N: 本裝置) 
傳送距離 1、000M 
連接台數 最多 32 台（含主機 1 台） 
位址設定 01~99 
傳送速度 4800／9600／19200bps 

啟動位元 1 bit（固定） 
資料長度 8 bit（固定） 
同位位元 奇數／偶數／無（選擇） 資料型式 
停止位元 1／2 bit （自動選擇） 

1／2 bit：有同位時／無同位時 
傳送碼 HEX 値（MODBUS RTU Mode） 

測出錯誤 CRC-16 
端子記號 D1(+):DXA, D0(-):DXB 

 
MPC-Net Mode（根據設定選擇） 

項目 仕様 
規格 EIA RS－485 

通信方式 2 線式 半雙工 
同步方式 起止同步式 
連接形態 1：N (N: 本裝置) 
傳送距離 1、000m 
連接台數 最多 32 台（含 1 台主機） 
位址設定 01~99 
傳送速度 4800／9600／19200bps 

啟動位元 1 bit（固定） 
資料長度 7／8 bit（選擇） 
同位位元 無／偶數／奇數（選擇） 

資料型式 

停止位元 1 bit （固定） 
傳送碼 ASCII Code 

測出錯誤 偶數水平同位 
x 請使用 KPEV－SB (0.5mm2)、CPEV－SB (Φ0.9mm)的通信纜線或等級相同的產品，請將屏蔽線連接至 SG

端子(端子台 A No.2)。 
x 通信纜線不需要分岐，通信纜線的兩端請連接終端電阻。本裝置若是在通信的末端時，端子台 A 的 No.3 與

No.5 的端子之間必須短路。內置 100Ω的終端電阻。 
x 通信纜線的傳送距離請設置在 1,000m 以下。 

配線的路徑請盡可能遠離高壓機器、電力線(纜線)。 
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3.4 外型圖 
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4. 操作、使用 
在通常運轉狀態下不操作設定時，請關上正面的保護蓋，以免不慎碰觸到 TEST、MODE 開關。擅自打開保護

蓋時，可能因為人為因素而變更顯示模式或造成保護蓋受損。設定、操作試驗時以外，請勿打開保護蓋。 
 
4.1 操作面板的名稱與功能 
正面的保護蓋打開狀態如以下所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
正面保護蓋內側的貼紙上是記載設定、履歷、測試碼的說明表。 

項目 UM45B-H5R 
電源 POWER 亮燈表示控制電源正常。 
運轉中 RUN 亮燈表示正常運轉。 
裝置故障 ALARM 亮燈表示裝置故障。故障細節請參考第 6 章的代碼說明。 
電驛動作 測出電驛時閃燈號，電驛動作時亮燈。 

 

1運轉狀態 
顯示 LED 

複數故障 電驛動作要素以及裝置故障因素超過複數亮燈。 
電驛動作時請參考第 6 章的代碼說明。 

2顯示電驛動作、事故碼 
例 E3 代碼顯示 E3 時，表示 27UV 電驛動作。 

代碼 表示電驛事故內容、裝置故障內容以及設定時的設定項目。 
詳細內容請參考第 6 章、以及附表 1。 

3顯示計測値 
設定值値 
事故值 資料 7seg LED 5 位數 

 
4顯示項目、單位顯示 LED 

3)項 表示顯示資料的項目、單位。此外，×10、×100 LED 表示顯示倍率。 
(×10、×100 兩者皆亮燈時表示顯示倍率是 1,000 倍)。 
例：A、V 亮燈時，表示資料顯示是 A 相電壓值、單位是 V（伏特）。 

5按鍵 SW (V,Λ,SET,ENT,RST) 使用於切換顯示項目、操作設定等。 
6 TEST 按鍵 TEST + MODE SW 同時按住 2 秒鐘，開始測試模式(測試模式時，TEST LED 會閃燈

號) 
7 MODE 按鍵 每次操作 MODE SW 時，切換顯示通常計測値與設定値。 

顯示通常計測値時：SET LED 熄燈、顯示設定值時：SET LED 亮燈 
8動作顯示 LED 
(CLOSED, OPEN, TEST, SET) 

CLOSED(開)、OPEN(關)：顯示 CB 的狀態。 
TEST：測試模式時閃燈號   SET：設定模式時亮燈。 

9選配用載入器 設定値設定用電腦載入器的連接器（RS－485） 

1顯示運轉狀態 

8 動作顯示 LED 

4 顯示項目、單位

顯示 LED 

3 顯示計測値、設定

値及事故値 
(7SEG LED) 

2 顯 示 事 故

Code 

5 按鍵 SW 

9 選項用載入器

7 MODE 選擇按鍵

6 試驗按鍵 
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4.2 通常運轉模式、設定模式、測試模式的選擇方法 
顯示、運轉狀態模式共有通常運轉模式／設定質模式／測試模式 3 種模式，選擇各模式時的動作如下。 

×：LED 熄燈   ●：LED 亮燈 
LED 顯示 項目 

(模式) SET TEST 
動作概要 

通常運轉 
模式 

× × 通常運轉時是在此狀態下使用。 
計測值會顯示在 7 seg LED 顯示器上。 

設定模式 ● × 變更設定值、確認設定值、履歷資料的確認以及重新設定時可選擇此模式。

此外，選擇設定時，保護電驛功能仍會持續 
測試模式 × ●(閃爍) 使用於系統檢查等手動測試時。測試模式時，計測、保護電驛等的通常運轉

功能會停止。 
(序號檢查等的當地測試時除外，請勿選擇此模式) 

 
4.3 設定値、履歷値確認與操作變更 
請打開正面保護蓋，按下模式 SW。每次操作時，設定 LED 都會交替的亮燈、熄燈。 
設定 LED 亮燈時，表示設定模式選擇狀態。 
「設定 LED 亮燈時，請依照以下的步驟操作」 
 
 
 
 
 
 

Step 1 Step 2 Step 4 
Step 3 

操作步驟 
Step 1 設定值、履歷值的確認⋯每按一次 SW ∧或是∨，隨即依序更新設定値的項目 No．與履歷值代碼，7seg 

資料部顯示現在的數值（確認操作僅限 Step．1）。 
Step 2 設定值、履歷值的變更⋯在 Step1 選擇顯示設定、履歷值變更項目的狀態下，按下 SET 鍵。 

（7seg 上的設定值閃燈號）。→往 Step．3 
Step 3 在閃燈號的狀態下，每按一次∧或是∨，隨即切換設定值，請選擇欲設定的資料。 

（持續閃燈號時，表示設定値尚未被確定）。→往 Step．4 
Step 4 按下 ENT 鍵，設定的資料將連續亮燈，表示已完成設定。 
 
以下連續變更多種項目的設定時，請重複 1~4 的步驟。不需要電驛功能項目，利用 Lock 選擇即可刪除功能。

此外，履歷資料的確認、現在值的變更，也可以比照相同的步驟進行。設定項目、履歷資料一覽表如附表 1 所

示。 
恢復至通常運轉模式 
結束設定之後，按下 MODE SW 操作後，請關閉設定 LED、蓋上正面保護蓋。 
注意 
在附表 1 的項目中，開極滯延的時間設定至少必須設定為外部機器（序號）的動作時間（Ans 信號）+100Ms 左右 
（本 F－MPC30 的內部計測從 CPU 輸出~輸入濾器時間後的確定為止，都是計測時間）。 
 
關於設定值 Lock 
設定 Lock 功能的目的在於即使是設定模式，也不可以變更暫時設定的數值。 
設定 Lock 的設定方法 
(1) 在通常模式下，僅限以下的顯示狀態才能針對設定 Lock/解除進行設定。 

顯示項目選擇 操作方法 

電壓顯示狀態 

 
同時按下 SET、ENT 鍵，顯示 Lon 時表示是 Lock 狀態，顯示 LOFF 時表示解除 Lock。每次同時按

下以上的按鍵時，都會切換顯示 Lon／LOFF，若是 Lock 時，確認為 Lon 的顯示之後即可結束。 
 

(2) 請確認在 Lock 狀態下，即使操作上述 Step 2（變更設定值），設定值仍未閃燈號。  

RSTENT SET ∨ ∧ 
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4.4 通常時的計測値確認操作 
請確認設定 LED、測試 LED 都是熄燈的狀態（通常運轉狀態），並遵照以下的步驟操作。 
當設定 LED 亮燈時，請遵照 4．3 項「恢復至通常運轉模式」、恢復至通常運轉模式。 
測試 LED 亮燈時，請遵照 4．6 項「恢復至通常運轉模式」、恢復至通常運轉模式。 
 
「請在通常運轉模式（SET LED、TEST LED 都是熄燈狀態）進行以下的操作」 
顯示項目及其顯示方法請參考附表 2。 
注意 
單位顯示 LED 的×10、×100 表示顯示倍率，（×10、×100）兩者皆亮燈時，表示 1,000 倍的顯示倍率。 
 
 
 
 
 
 
 

利用 SW 的操作依序切替顯示計測値。 
 
通常運轉時，切替顯示計測值（meter）。 
每操作一次∧或是∨按鍵，即可依序切換顯示項目，可根據 LED 的顯示確認顯示項目、單位。 
基於省電，10 分鐘內未持續操作 SW 時，本裝置的 7seg LED 會自動熄燈。 
再次按下任何一個 SW、或是測出電驛或測出裝置異常時，隨即再次亮燈。再次按下任何一個 SW 來操作亮燈

的動作，並不會使運轉狀態產生變化。 
 
4.5 重新設定計測履歷最低值的(刪除零)方法 
 
本裝置備有最低電壓的顯示功能。確認期間資料等之後，欲重新設定（刪除零）時，請採行以下的步驟。此外，

因當地開機測試或定期檢查在實施電驛測試之後，請一樣重新設定電壓最低值（刪除零）。 
 
計測履歷最低値 
計測顯示項目 7 seg 顯示方法 
電壓最低値 L□□□□ V 
 
重新設定（刪除零）方法 
(1) 操作 4.4 項 通常時的計測値確認，藉此顯示該資料。 
（例：電壓最低值時，「V」LED 亮燈後，7seg 顯示「L□□□□ V」。 

(2)在顯示該資料的狀態下操作(按下) SETSW ⇒。 重新設定履歷最高值（刪除零）。 
 

RSTENT SET ∨ ∧ 
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4.6 程序測試時（測試用模擬輸出）的操作 
打開正面保護蓋，同時按下 TEST SW 與 MODE SW 進行操作。同時按下約 2 秒鐘後，測試 LED 開始閃燈號。

測試 LED 閃燈號時，表示開始測試模式選擇狀態。 
 
「請讓測試 LED 處於閃燈號狀態（在此狀態下，可完全略過計測、保護功能）」 
 
選擇測試模式後，TEST 顯示燈閃燈號，變成顯示燈測試（全面亮燈）狀態，之後每次操作∧按鍵時，會依序變

成全面熄燈（顯示代碼 L2）－輸出入測試－電驛強制動作測試－通信測試－（返回指示燈測試）。（按下 V，

則順序相反）。 
輸出入測試、電驛強制動作測試的内容如下。此外，使用外部‘測試位置’輸入時，測試位置輸入並未變成 ON
（CB 等並未拉到測試位置）時，即使是測試模式、仍無法測試輸出。 
 
表 4.5.1 測試模式動作步驟（測試置輸入設定時） 

測試項目 代碼顯示 測試時的操作 
L3 在測試位置輸入 OFF、表示不輸出的狀態。 

在測試位置輸入 ON、表示輸出的狀態。 
動作是配合外部斷路器輸入設定時，利用該輸入 ON 進行斷路器輸出。 

斷路器測試 

 
L4 

此外，在輸出入測試測出裝置故障時，資料部的顯示內容如下。 
F568（只顯示故障測出 No.，請調查該項目） 

F：表示裝置故障 
5：CB 閉極滯延 
6：CB 斷路器線圈斷線 
8：F-MPC30 內部線路異常 

故障顯示的處理請參考第 6 章。 
 
選擇以下的代碼顯示，同時按[SET]〔ENT〕SW 時，執行該輸出。 
附通信功能時，也會傳送該位元資料。 
代碼顯示 測試項目與輸出 代碼顯示 測試項目與輸出 代碼顯示 測試項目與輸出

C0 裝置故障輸出 CP E3 UV 輸出   
C1 選擇輸出 1 CP E4 OV 輸出   
C2 選擇輸出 2 CP E7 RΦV 輸出   

電驛強制動作

測試註 1 

C3 選擇輸出 3 CP EL UV2 輸出   
※ 正面保護蓋的內側印有 C 代碼的顯示說明。 
註 1 因設定而被 Lock 的保護項目，不會輸出。 

CP E*的測試，配合保護的輸出設定選擇輸出、斷路器輸出。 
 

恢復至通常運轉模式 
結束測試之後，請同時按下 TEST SW 與 MODE SW，同時按約 2 秒鐘，測試 LED 隨即熄燈。 
請關閉正面保護蓋。 

 
補充 
從測試模式自動恢復至通常運轉模式 
在測試模式選擇狀態（測試 LED 閃燈號）下，如未操作盤面的開關達 5 分鐘時，即自動恢復至通常運轉模式。 
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表 4.5.2 測試模式動作步驟（續前一頁） 
測試項目 代碼顯示 測試時的操作 

7SEG 資料部顯示通信接收、傳信狀態。 
 
 
 

 
□ 

 
□ 

 
r

 
u

 
n

 

 

接收螢幕 
□：資料接收中、空白：未接收 

傳送螢幕 
□：資料傳送中、空白：未傳送 

通信診斷測試 
 

通信狀態螢幕 
---：無接收資料或沒有寄至自有位址的接收資料 
run：正常通信 
crc：MODBUS 模式時、有測出錯誤 
bcc：MPC-Net 模式時、有測出錯誤 
Err：有通信錯誤（同位錯誤、框準錯誤） 
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5. 外部輸出入的種類與功能 
5.1 外部輸入的種類與功能 

名稱 設定碼 備註 
CB52a ─ CB ON 的回覆信號(固定輸入) 
斷路器線圈 TC 斷線

監視 
─ 斷路器線圈斷線監視     (固定輸入) 

選擇輸入 1 70  
 
所謂選擇輸入是指根據設定，可選擇輸入功能(定義)的輸入，其內容說明如下。 
選擇後，即可輕鬆支援各系統。 
設定 No. 項目 功能、用途 備註 

LoCK 沒有功能   

01 外部顯示切換 SW 功能與盤面 ▽ SW 相同(但，僅限「通常運轉模式」時有效) 
＊盤面 SW 操作等，由外部操作來切換顯示時有效。 

 

02 外部重新設定 SW 功能與盤面 RSTSW 相同(但，僅限「通常運轉模式」時有效) 
＊盤面 SW 操作等，由外部操作來操作復原時有效。 

 

03 傳送要素 1 通用通信輸入(RS-485 通信資料) 
＊作為高階控制器(經由通信)的現場遠控 Di 輸入有效。 

 

09 CB52b 
選擇 CB 「OFF」輸入 ＊CB52b 時，CB「OFF」顯示係使用本項

進行輸入。 
註 1 

17 外部斷路器 1 外部斷路器輸入(附閉鎖：本體重新設定後信號 OFF)  
18 外部斷路器 2 外部斷路器輸入(沒有閉鎖)  
19 外部警報 1  
20 外部警報 2 

設定外部警報時，輸入信號狀態搭載至通信資料，同時， 
輸入「ON」時、顯示代碼「Ed」。  

21 測試位置 輸入 ON、「測試模式」選擇時的輸出測試開始有效。 
＊阻斷器跳脫位置的聯鎖信號 

註 2 

註 1 無此項選擇時，CB 的 ON/OFF 狀態是以「CB52a」輸入進行判定，52aON 時表示「ON」、OFF 時表

示「OFF」。 
註 2 無此項選擇時，選擇「測試模式」時，即使無條件、輸出測試仍然有效。此外，有此項選擇時，通常如

果(「測試模式」以外)輸入是 ON，並不會輸出斷路器電驛，請特別注意。 
註 3 選擇輸入設定時，透過「設定模式」選擇輸入 1 的「設定模式 70」後，設定「設定 NO」。 

操作步驟請參考 4.3 項。 
註 4 表中的「通常運転模式」、「測試模式」的模式切換方法請參考「4. 操作、處理」。 
 
5.2 外部輸入的設定方法 
選擇輸入 1 是根據設定碼 70 而設定。請事先根據附表 3 「設定一覽表」，決定設定 No.(功能)，設定範例說明

如下。 
設定範例 

1) 選擇輸入 1 分配下表的設定值(功能)。 
代碼 項目 設定値 備註 
70 選擇輸入 1功能設定 設定 No.17(外部斷路器) 選擇輸入 1 設定為外部斷路器 1 輸入 

2) 設定値的設定操作步驟請參考 4．3 項。 
 
5.3 外部輸出的種類與功能 

名稱 備註 
裝置故障 裝置故障訊號 
CB 斷路器 CB 斷路器輸出 
選擇輸出 1  
選擇輸出 2     選擇設定輸出 
選擇輸出 3  
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功能與動作 
(1) 可根據各保護電驛要素來設定 CB 斷路器輸出的有無。複數的保護要素設定為有斷路器輸出時，斷路器輸

出變成「or」輸出動作。 
(2) 可以各保護電驛的警報輸出來設定選擇輸出。複數的保護要素設定為同一選擇輸出時，輸出變成「or」輸

出動作。 
(3) 選擇輸出的設定除了 2)項「保護電驛的警報輸出」以外，也可以設定如下。 

名稱 機能 設定碼 
抽出故障(全部) 抽出任何一個保護電驛的動作值後 ON 輸出(自動復原) 81 
傳送要素 1 82 
傳送要素 2 

通用輸出 ＊作為高階控制器(經由通信)的現場遠控 Do 時有效 
83 

 
5.4 外部輸出的設定方法 
選擇輸出 1~3 的功能設定是在各種保護電驛的輸出設定碼 No.14、18、1b、1E、1n、23、26、2A、以及 5.3
項的設定碼 81~83 進行設定，設定範例如以下所示。 
設定範例 
(1) 決定各種保護電驛動作時的輸出。 ○：表示有輸出。×：表示沒有輸出。 
保護電驛分類 輸出設定 

代碼 No. 
CB 斷路器

輸出有無 
警報輸出的

有無 
警報輸出的 
選擇輸出 No. 

備註 

保護 27(UV)  ○ ○ 選擇輸出 1 不足電壓電驛 UV 的警報是在

選擇輸出 1 進行輸出 
保護 27(UV2)  ○ ○ 選擇輸出 2 不足電壓電驛 UV2 的警報是

在選擇輸出 2 進行輸出 
保護 59(OV)  ○ ○ 選擇輸出 3 過電壓電驛的警報是在選擇

輸出 3 進行輸出 
 
(2) 各保護電驛的輸出設定如下。 

□□□ 
閉鎖 有：1 沒有：0 
輸出接點選擇 接點 1~3：1~3 沒有輸出：0 
CB 斷路器輸出 有：1 沒有：0 
出廠時設定：000 斷路器輸出：沒有 

輸出接點選擇：沒有接點輸出 
閉鎖：沒有 

註) 預警功能不含斷路器輸出設定。 
設定為有閉鎖時 解除事故原因之後，在按下 RSTSW 之前，持續輸出／顯示，CLOSED 操作信號無效。 
設定為沒有閉鎖時 當異常原因消失之後，輸出(Min．1s 則是繼續)自動復原，顯示／傳送輸出則是持續至按

下 RSTSW 為止。 
 
所有 1)的設定皆設定為「有」閉鎖時，其設定値如下表: 

保護電驛分類 輸出設定碼 No. 設定值 
保護 59(OV) 42 111 
保護 27(UV) 45 111 
保護 27(UV2) 48 111 
保護 VR 4C  11 
反相 61 111 
 
(3) 設定值的設定操作步驟請參考 4.3 項。 

例如保護 59(OV)的設定則是選擇設定碼 No.42，設定值設定為「111」。 
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5.5 斷路器輸出動作說明 
(1) CB 斷路器輸出是在確定該輸入信號時，即使之後沒有輸入(事故電流復原)，仍會持續至少 1 秒鐘的輸出。 

關於 CB 斷路器輸出，閉鎖有無設定之後，即可選擇手動復原／自動復原。 
 
(補充) 與斷路器輸出動作有關的信號輸入是「測試位置」輸入信號。此一信號可判別 CB(開關器)是在通常運

轉位置、亦或是跳脫位置。外部輸入設定為「測試位置」時，通常運轉是在「測試位置輸入：OFF」、

測試時則只在「測試位置輸入：ON」時各自進行輸出動作。此外，外部輸入如未設定「測試位置」

時，通常運轉以及測試時都是無條件的進行各輸出動作。 
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6. 電驛動作、裝置故障時的處理與代碼顯示時的分辨方法 
 
通常運轉正常時，代碼顯示（7seg LED 2 位數）為熄燈狀態，萬一亮燈時，請採行以下的因應措施。 
 
6.1 代碼顯示的概要 
通常，運轉中如果代碼顯示亮燈時，表示 F－MPC30 的本體或周邊機器的裝置故障，以及因發生事故而造成電

驛動作。「F□」表示裝置故障、「E□」表示電驛動作。 
 
6.2 代碼顯示的分辨方法與處理 
(1) 裝置故障：測出裝置故障時，除顯示代碼之外，裝置故障 LED 會亮燈以及會輸出裝置故障 Ry。 

在代碼顯示中，FE 除外、其餘持續運轉，每秒切換顯示裝置故障代碼與一般動作顯示（計測資料）。 
 

代碼顯示 內容 F-MPC 運轉 處理 
FE MPC 内部重故障（CPU、ROM、RAM 等的

異常） 
停止 更換 F－MPC 

F4 CB 開極的滯延 繼續 檢查 CB ON/OFF 的配線、Ans 的配線 
F6 CB 電驛線圈斷線 繼續 檢查斷路器線圈以及配線 
F7 履歷資料異常（記憶值檢查資料不一致） 繼續 重新設定履歷資料 
F8 MPC30 平時監視内部線路異常 繼續 按下 RST SW 進行檢查 

 
F□ 
 
裝置故障 
LED 
亮燈 F9 設定頻率 50／60Hz 異常 繼續 重新設定頻率至正常，控制電源 OFF 之

後再重新 ON。 
z F6 會在解除故障原因之後自動復原。在 CB OFF 狀態下，即使操作 RST SW、燈也不會亮。 
（如未採用斷路器線圈 TC 斷線監視功能時，請利用設定碼 65、設定「斷路器線圈斷線監視：沒有」）。 

z 關於 F4，按下 RST SW 隨即熄燈。 
z F8 表示發生暫時性的嚴重噪音時，按下 RST SW 後隨即熄燈。F8 仍持續亮燈時，請先 OFF 控制電源、然

後再重新 ON。F8 仍未熄燈時，可能是内部故障。 
z 上述除外，測出故障時仍維持現狀，當故障原因解除、按下 RST SW 隨即熄燈。 
 
(2) 電驛動作：電驛動作時，除顯示代碼外，電驛動作 LED 會亮燈以及輸出該警報（CB 斷路器）。 

請調查電驛動作事故原因。此外，正面保護蓋的內側貼紙印有 E－代碼説明。 
代碼顯示 電驛動作内容 

E3  UV   （不足電壓） 
E4  OV   （過電壓） 
E7  RΦV （反相） 

E□ 
 
電驛動作 LED 亮燈 

EL  UV2 （不足電壓） 
z 複數故障 LED亮燈時，按下SW (或是(，即可切換顯示代碼。 

( 電驛動作顯示以及通信資料，在解除事故原因後仍維持，按下RST SW後隨即熄燈。此外，如未按下RST SW時， 

狀即使沒有控制電源，仍舊自動記憶，當控制電源恢復時，隨即變成顯示、輸出停電前的 態。 

( E－代碼顯示是指閃燈時，表示繼電器測出中。（計時時間後開始動作）。 
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6.3 電驛測試方法 
請參考附表 4 的「盤單体電驛測試」進行測試。所謂電驛測試是指通常運轉狀態下的電驛動作值、動作時間的

測試，請在「通常運轉模式」的狀態下進行。（在「測試模式」下，保護功能不會發生作用）。 
 
測試時的注意事項 
(1) 輸入線路測試時的最大施加電壓（F-MPC30 本體入力部施加電壓） 

線間電壓（ab, bc,ca）：150V 
 
(2) 本裝置內置射頻帶通濾器，可避免高次諧波成分所造成之不必要的動作，選擇設定為 50/60Hz 之後，即可

自動切換射頻帶通濾器的線路常數。因此，實施電驛測試時，請施加設定為 50/60Hz 的頻率訊號。 
此外，透過發電機實施時，請大致在設定額定頻率的±2.5%範圍內進行測試。 
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7. 維修保養檢查 
7.1 檢查項目 
請務必實施以下的維修檢查，以利本產品在穩定狀態下使用。 
 

檢查週期No. 檢查項目 檢查內容 
平時 定期

判定標準 

四周溫度 50°C 以下（年平均 40°C 以下） 
四周濕度 90%以下（表面須避免結露） 
振動 無 

1 四周環境 

灰塵異物等 

○  

無明顯髒污或屯積 
2 有無出現代碼顯

示？ 
目測 註 1 

○  
不可顯示 F� 

裝置有無鬆動、脫落？ 
異常聲音、臭味、變色 
外部配線保險絲有無鬆動 

3 安裝狀態 

外部配線有無受損、劣化 

○ ○ 

沒有鬆脫、外觀沒有異常 

4 顯示 LED 確認電源、運轉中 LED 的

亮燈狀態 ○  
 

5 設定值 確認設定值的正常顯示 註
2  ○  

6 電驛測試 確認動作値  ○  
7 除去異物 塵埃等的清潔、清除  ○  
 
註 1：根據自我診斷測出異常時，除本體顯示之外，將透過警報接點輸出、或高階通信輸出。 
註 2：採用通信功能後，即可根據高階控制器確認設定值。 
 
x 平時的檢查是以檢查電驛、以及配電盤四周的外觀、構造等為主要目的，請每隔數個月實施一次。 

符合下列事項時，請視必要性在一定範圍內適時的檢查。 
(1) 經平時巡視檢查、定期檢查後，證實可能發生異常時 
(2) 經自動監視（平時監視、自動檢查）功能發現異常時 
(3) 變更電驛的設定值、或是序號線路等時 
 

x 定期檢查是以保護電驛功能、特性等為主要目的，請每隔 2~4 年（以 4 年標準）實施 1 次。 
保護電驛的測試方法請參考 6.3 項以及附表 4。 

 
7.2 設計上的使用壽命 
定期檢查時無須更換零件。 
F－MPC30 型在設計上的使用壽命值為年平均四周溫度 40°C、可達 15 年。 
當溫度上升 10°C，使用壽命將會減半。在本體外殼的上下皆設有通氣孔，一旦該通氣孔堵塞，內部溫度就會上

升，可能因此縮短製品的使用壽命。請隨時注意、避免異物等堵住通氣孔。 
此外，設計上的使用壽命值並非製品的保證值，敬請諒解，屆滿使用壽命值時，請更換本體。 
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附表 1 設定值、履歷值的確認與變更操作 
 
請打開正面保護蓋，並按下 MODE SW。每按一次、SET LED 都會交替的亮燈、熄燈。 
設定 LED 亮燈時表示設定模式選擇狀態です。 
 
當設定 LED 為亮燈狀態下，請操作以下的步驟。 
 
 
 
 
 
 
 

Step. 1 Step. 2 Step. 4 
Step. 3 

 
操作步驟 
 
Step1 設定值、履歷值的確認：每次按下 SW ∧或是∨，隨即依序更新設定值的項目與履歷值代碼，7seg 資

料部顯示現在值(只能在 Step 1 操作確認)。 
Step2 設定值、履歷值的變更：在選擇顯示 Step 1 所設定之履歷值變更項目的狀態下，請按下 SW SET。(設

定值閃燈號)→Step 3 
Step3 在閃燈號狀態下，每次按下 SW ∧或是∨，隨即切換設定值，選擇希望設定的資料。(閃燈號的設定值，

表示尚未被確定)→至 Step 4 
Step4 按下 SW ENT，設定資料連續亮燈，表示設定已經完成。 
 
以下連續變更複數項目的設定時，請反覆操作 Step. 1~4。此外，可以 Lock 選擇來刪除不要的電驛功能項目。

再者，履歷資料的確認、現在值的變更可以採用相同的步驟進行。 
設定項目、履歷資料一覽表如下頁所示。 
 
註) Step2 的設定值如未閃燈號時，可能是設定值設定為 Lock。 

請解除設定值的 Lock(請參考 4．3 項)。 
 
 

RSTENT SET ∨ ∧ 
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附表 1 設定項目一覽表 (UM45B-HR)  
代碼 項目 設定值範圍 Step 單位 出廠時 

設定 
01 PT1 次／2 次額定電壓 210~110kV／100, 110, 120V 23 種 註 1 V V 
02 額定頻率 50，60Hz  2 種 註 2 Hz 50Hz 

1 2PT 線間電壓： 
100,110,120V 

2 3PT 相電壓(1)： 
100/√3, 110/√3, 120V/√3 

04 PT 接線方法與變壓比 

3 3PT 相電壓(2)： 
100, 110, 120V 

3 種 ─ 1 

40 電壓設定 Lock、60~150V 1V V Lock 
41 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
0.5s 
1s 

s 0.0S 

42 

保護 
OV 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 16 種 註 1 ─ 000 
43 電壓設定 Lock、10~110V 1V V Lock 
44 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
0.5s 
1s 

s 0.0S 

45 

保護 
UV 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 16 種 註 1 ─ 000 
46 電壓設定 Lock、10~110V  1V V Lock 
47 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
0.5s 
1s 

s 0.0S 

48 

保護 
UV2 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 16 種 註 1 ─ 000 
49 保護 UV 動作設定 UV、UV2 : AND/OR/2 out of 3  9 種 註 4  00 
4A 電壓設定 Lock、10~110V 5V  Lock 
4B 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
0.5s 
1s 

 0.0s 

4C 

保護 VR 

輸出設定 接點 0~3 (0 表示沒有輸出) 4 種 註 5  0 
61 反相電驛(47) Lock、斷路器/接點/閉鎖 17 種 註 6  Lock 
63 CB 開極滯延監視時間 Lock、0.10~1.00 0.01s s 0.30s 
65 TC 斷線監視功能有無的設

定 
功能有無 2 種 註 7 ─ 1 

70 選擇輸入 1 功能設定 15 種功能可供選擇 註 8 ─ Lock 
80 裝置故障檢測功能設定 4 種功能可供選擇 註 9  11 
81 故障 Pick up 輸出設定 Lock,輸出 1~3 4 種 ─ Lock 
82 傳送要素 1 輸出設定 Lock,輸出 1~3 4 種 ─ Lock 
83 傳送要素 2 輸出設定 Lock,輸出 1~3 4 種 ─ Lock 
90 RS-485 位址設定 Lock,局號 01~99 ─ ─ Lock 
91 RS-485 傳送規格 傳送速度/資料長度/同位 註 10 ─ b192E 
註 1~10 的註解統一記載於附表 1 的後段。 
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履歷項目一覽表 
代碼 項目 顯示範圍 

H6 59(OV) 動作次數 0~9,999 (次) 
H7 27(UV) 動作次數 0~9,999 (次) 
HA 反相動作次數 0~9,999 (次) 
HC 運轉時間 0~9,999×100 (hr) 
HD 開關次數 0~9,999×10 (次) 
HE 27(UV2)動作次數 0~9,999 (次) 
HF VR 動作次數 0~9,999 (次) 

 
注意 1~10 詳細內容 
 
註 1 PT 1 次電壓值(單位：V) (23 種) 
x 210, 220, 380, 400, 440, 460, 3300, 4160, 6600V 

( 11000, 13200, 13800, 15000, 20000, 22000, 22900, 24000V 

( 33000, 34500, 35000, 66000, 77000, 110000V 

 

註 2 變更額定頻率時，變更後請暫時先OFF控制電源。本裝置係利用電源ON 啟時的設定頻率 動。(僅仰賴設定變更、

內並不會改變 部動作頻率)。 

 

註 3 設定各保護電驛動作時的輸出。(16種) 
�□□□ 

閉鎖 有：1 無：0 

輸出接點選擇 接點 1̃3：1̃3 輸出無：0 

斷路器輸出 有：1 無：0 

出廠時設定：000 斷路器輸出：無、 

輸出接點選擇：接點輸出無、 

閉鎖：無 

 

設定為有閉鎖時 當事故原因解除之後，在按下 RSTSW 之前，電驛仍會繼續輸出／顯示／傳送輸出。 
設定為沒有閉鎖時 當異常原因解除之後，電驛輸出(持續 Min．1s)自動復原，顯示與傳送輸出仍會繼續，

直到按下 RSTSW 為止。 
 
註 4 設定保護 UV 與保護 UV2 的 OR 測出、AND 測出(9 種)。 

□□ 
保護 UV 測出選擇 2 out of 3:2 OR 測出:1 AND 測出:0 
保護 UV2 測出選擇 2 out of 3:2 OR 測出:1 AND 測出:0 
出廠時設定：00 保護 UV：AND 測出、保護 UV2：AND 測出 

 
註 5 設定無斷路器輸出的保護動作時輸出(8 種)。 

□□ 
閉鎖 有：1 無：0 
輸出接點選擇 接點 1~3：1~3 輸出無：0 
出廠時設定：00 輸出接點選擇：接點輸出無 
 閉鎖：無 

 
註 6 設定 Lock 或是反相電驛動作時的輸出(17 種)。 

□□□ 
閉鎖 有：1 無：0 
輸出接點選擇 接點 1~3：1~3 輸出無：0 
斷路器輸出 有：1 無：0 
出廠時設定：Lock 
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註 7 設定斷路器線圈斷線監視功能的有無(2 種)。 
□ 

斷路器線圈斷線監視 有：1 無：0 
出廠時設定：1 斷路器線圈斷線監視：有 

 
 
註 8 選擇輸入的功能設定 
設定 
NO 

項目 功能、用途 備註 

Lock 無功能   

01 外部顯示切換 SW 功能與盤面 ▽ SW 相同(但，僅限「通常運轉模式」時有效) 
＊盤面 SW 操作等，由外部操作來切換顯示時有效。  

02 外部重新設定 SW 功能與盤面 RSTSW 相同(但，僅限「通常運轉模式」時有效) 
＊盤面 SW 操作等，由外部操作來操作復原時有效。 

 

03 傳送要素 1 
04 傳送要素 2 
05 傳送要素 3 
06 傳送要素 4 
07 傳送要素 5 
08 傳送要素 6 

通用通信輸入 
作為高階控制器(經由通信)的現場遠控 Di 輸入有效。  

09 CB52b 
選擇 CB 「OFF」輸入 ＊CB52b 時，CB 「OFF」顯示係使用本項

進行輸入。 註 8-1 

17 外部斷路器 1 外部斷路器輸入(附閉鎖：本體重新設定後信號 OFF)  
18 外部斷路器 2 外部斷路器輸入(沒有閉鎖)  
19 外部警報 1 
20 外部警報 2 

設定外部警報時，輸入信號狀態搭載至通信資料，同時，輸入「ON」

時、顯示代碼「Ed」。  

21 測試位置 輸入 ON、「測試模式」選擇時的輸出測試開始有效。 
阻斷器跳脫位置的聯鎖信號 註 8-2 

註 8-1 無此項選擇時，CB 的 ON/OFF 狀態是以「CB52a」輸入進行判定，52aON 時表示「ON」、OFF 時表

示「OFF」。 
註 8-2 無此項選擇時，選擇「測試模式」時，即使無條件、輸出測試仍然有效。此外，有此項選擇時，通常如

果(「測試模式」以外)輸入是 ON，並不會輸出斷路器電驛，請特別注意。 
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註 9 選擇自我診斷功能的有效、無效(4 種) 
□□ 

頻率異常 有：1 無：0 
三相不平衡電壓異常 有：1 無：0 
出廠時設定：11 頻率異常：有 
 三相不平衡電壓異常：無 

 
註 10 選擇 RS-485 傳送規格。 

傳送規格 設定資料 
啟動位元 通信速度 符號長度 同位 停止位元 協定 

_487n 無 
_487E 偶數 
_487o 

7 

奇數 
_488n 無 
_488E 偶數 
_488o 

4800 

8 

奇數 
_967n 無 
_967E 偶數 
_967o 

7 

奇數 
_968n 無 
_968E 偶數 
_968o 

9600 

8 

奇數 
1927n 無 
1927E 偶數 
1927o 

7 

奇數 
1928n 無 
1928E 偶數 
1928o 

1：固定 

19200 

8 

奇數 

1 F-MPC-Net 

b_48n 無 2 
b_48E 偶數 
b_48o 

4800 8 

奇數 
1 

b_96n 無 2 
b_96E 偶數 
b_96o 

9600 8 

奇數 
1 

b192n 無 2 
b192E 偶數 
b192o 

1：固定 

19200 8 

奇數 
1 

MODBUS-RTU
 
(＊註 1) 

(＊註 1) 即使停止位元因高階系統的設定而各有不同，有時因通信資料的構成仍可正常的通信。 
高階系統的設定 F-MPC 的設定 

無同位／停止位元 2bit 無同位／停止位元 2bit 
同位偶數／停止位元 1bit 同位偶數／停止位元 1bit 
同位奇數／停止位元 1bit 同位奇數／停止位元 1bit 
＊以 F-MPC 使用的通信用 IC，可測出停止位元的有無，但停止位元並不會判斷是 1bit、或是 2bit (高階系統的

通信用 IC 也具備相同的功能) 
 



F-MPC30   母線單元   附表 2 通常運轉時的計測值確認操作 
 

附 2-1 

附表 2 通常運轉時的計測值確認操作 
 
確認設定 LED、測試 LED 都是熄燈的狀態(通常運轉狀態)後，並遵照以下的步驟操作。 
當設定 LED 亮燈時，請遵照 4.3 項「恢復至通常運轉模式」、恢復至通常運轉模式。 
測試 LED 亮燈時，請遵照 4.6 項「恢復至通常運轉模式」、恢復至通常運轉模式。 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用 SW 的操作依序切替顯示計測値。 
 
每操作一次∧或是∨按鍵，即可依序切換顯示項目，可根據 LED 的顯示確認顯示項目、單位。 
基於省電，10 分鐘內未持續操作 SW 時，本裝置的 7 seg LED 會自動熄燈。 
再次按下任何一個 SW、或是測出電驛或測出裝置異常時，隨即再次亮燈。再次按下任何一個 SW 來操作亮燈

的動作，並不會使運轉狀態產生變化。 
顯示項目及其顯示方法請參考以下計測項目一覽表。 
 
 
本裝置備有最低電壓值的顯示功能。欲重新設定(刪除零)時，請採行以下的步驟。此外，因當地開機測試或定期

檢查是在實施繼電器測試之後，請一樣重新設定電壓最低值(刪除零)。 
 
 

計測履歷最低值 
計測顯示項目 7 seg 顯示方法 
電壓最低值 L□□□□ V 

 
重新設定(刪除零)方法 
1) 操作 4.4 項 通常時的計測值確認，藉此顯示該資料。 

(例：電壓最低值時，「V」LED 亮燈後，7seg 顯示「H□□□□ V」。 
2 )在顯示該資料的狀態下操作(按下) SET SW。⇒重新設定履歷最高值(刪除零)。 
 

 

附表 2(1) 計測項目一覽表 
在通常運轉狀態下，每按一次 ▽ △ SW，隨即切換顯示計測顯示項目。7seg LED 顯示項目的區別可根據「顯

示項目、單位 LED」、以及 7seg LED 的代碼部顯示來判定，內容說明如下。 
SW 操作 顯示項目 顯示方法 亮燈 

「顯示項目、單位」LED 
線間電壓 □□□□(4 位數) ab,bc,ca 間 and  V 
最小線間電壓 □□□□(4 位數) ab,bc,ca 間 and  V 
相電壓 n□□□□(4 位數) a, b,c 相 and  V 
最小相電壓 n□□□□(4 位數) a, b, c 相 and  V 

 
每次操作 ▽ △，即可依序交

替顯示。 

頻率 □□.□(3 位數) Hz 
 

RSTENT SET ∨ ∧ 
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附表 3 設定一覽表 
 
 
設定一覽表如下一頁所示。 
事先製作設定值一覽表，並設定正確的設定值。 
此外，變更設定值時，也請一併更新設定表。 
 
(必要時，請影印本資料以方便使用）。 
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F-MPC30 機種型號：UM45B-HR 線路名稱： 
 
代碼 項目 設定值範圍 設定值 
01 PT 1 次／2 次額定電壓 210~110kV／100, 110, 120V 1 次電壓/2 次電壓     V/      V 
02 額定頻率 50/60Hz 50Hz     60Hz 

1 2PT 線間電壓： 
100,110,120V 

2 3PT 相電壓(1)： 
100/√3, 110/√3, 120V/√3 

04 PT 接線方法與變壓比 

3 3PT 相電壓(2)： 
100, 110, 120V 

 

40 電壓設定 Lock, 60~150V Lock,    V 
41 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
         S 

42 

保護 
OV 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 斷路器 :有 無/接點 No.   閉鎖 :有
無 

43 電壓設定 Lock, 10~110V Lock,    V 
44 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
         s 

45 

保護 
UV 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 斷路器 :有 無/接點 No.   閉鎖 :有
無 

46 電壓設定 Lock, 10~110V  Lock,    V 
47 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
          s 

48 

保護 
UV2 

輸出設定 斷路器/接點/閉鎖 斷路器 :有 無/接點 No.   閉鎖 :有
無 

49 保護 UV 動作設定 UV, UV2: AND/OR/2 out of 3  
4A 電壓設定 Lock, 10~110V Lock,    V 
4B 動作時間 0.0~5.0s 

5.0~60.0s 
          s 

4C 

保護 VR 

輸出設定 接點 0~3 (0 表示沒有輸出) 接點 0~3 
61 反相電驛(47) Lock、斷路器/接點/閉鎖 Lock、斷路器 :有 無/接點 No.   閉

鎖 :有 無 
63 CB 開極滯延監視時間 Lock, 0.10~1.00s Lock,       s 
65 TC斷線監視功能有無的設定 功能有無 有無 
70 選擇輸入 1 功能設定 9 種功能可供選擇  
80 裝置故障測出功能設定 4 種功能可供選擇  
81 故障 Pick up 輸出設定 Lock, 輸出 1~3 Lock, 輸出 No. 
82 傳送要素 1 輸出設定 Lock, 輸出 1~3 Lock, 輸出 No. 
83 傳送要素 2 輸出設定 Lock, 輸出 1~3 Lock, 輸出 No. 
90 RS-485 位址設定 Lock, 01~99 番地 Lock,        局號 
91 RS-485 傳送規格 傳送速度/資料長度/同位  
 
 
 

年月日  簽章 變更 
製表  

設定一覽表 

調查  
許可  

 
DWG. 
No. 
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附表 4 盤單體電驛測試 
 
保護電驛測試與判定標準 
 
由於電驛測試是在通常運轉狀態下測試電驛動作值、動作時間，敬請在「通常運轉狀態」下實施。 
 
測試時須知 
本裝置內置濾波器，可避免高次諧波成分所造成之不必要的動作，選擇設定為 50/60Hz 之後，即可自動切換濾

波器的線路常數。因此，實施電驛測試時，請施加設定為 50/60Hz 的頻率訊號。 
此外，透過發電機實施時，請大致在設定額定頻率的±2.5%範圍內進行測試。 
 
測試方法 
特性測試內容、判定值請參考下一頁，動作值、動作時間的確認方法說明如下。 
 
測試項目 測試方法 
動作值 
(註) 

輸入端子施加訊號後，緩慢的變化，7 seg LED 開始閃「E□□」燈號的數值就是動作值。 
此外，若是短時間動作型時，「E□□」連續亮燈所顯示的數值、或是斷路器(警報)輸出的數值就是動作値。

動作時間 對輸入端子施加已經調整的訊號，測量斷路器(警報)輸出啟動前的時間。 
(註) 選擇輸出 1~3 其中之一設定為故障 Pick up 輸出(代碼 81)時，Pick up 電驛輸出動作時的訊號値變成動作値。 
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UM45B 型 1／2 
UM45B 型的電驛測試 
目的：確認電驛單體的特性沒有異常。 
測試內容 判定標準 
1. 外觀構造檢查 
確認外觀沒有異常。 

1. 沒有受損、損壞、污損或腐蝕。

2. 耐壓測試 
傳送線除外，充電部統一對地之間 
3. 特性測試 
型號：UM45B-HR 型 

2．AC2KV 1 分鐘內 
 
 
3. 下列的精度值以內 

要素名稱 測試項目 測試條件 測試輸入 精度 
(1)動作值 

(註 1) 
•使用電壓設定值 
•時間設定： 0s 

電壓: Vab 
100V⇒上升動作値 
(註 2) 

設定值 ±5% 過電壓電驛 
(OV) 

(2)動作時間 •使用電壓設定值 
•時間設定: 使用設定值 

電壓: Vab 
零⇒突然施加使用電壓設

定值的 120% 

設定值 ±5% 
誤差的下限值：±50ms 

(1)動作值 •使用電壓設定值 
•時間設定：0s 
•每一 Vab, Vbc (註 3) 

電壓: Vab 
100V⇒下降動作值 
 

設定值的±5% 不足電壓電驛 
(UV, UV2) 

動作時間 •使用電流設定値 
•時間設定：使用設定值 
•A、B、C 相 

電壓: Vab, Vbc 每 
110V⇒突然變成零 

設定値的±5% 
誤差的下限值：±50ms 
但，0s 設定時則是 35ms 以下 

(註 1) 關於過電壓要素(OV)，使用的輸入與不足電壓要素一樣，由於使用軟體的關係而沒有特性誤差上的問

題，原則上，不一定要實施動作值測試。 
(註 2) 過電壓電驛(OV)功能的內部處理是採行 ab 相，敬請在 ab 相施加測試輸入。 
(註 3) 不足電壓電驛(UV)功能的內部處理可選擇設定為三相 AND、三相 OR 或是 2 out of 3。在 AND 選擇上，

使用單相測試器緩慢下降電壓時(測試相以外是 0V)，UV 動作值變成該相的動作値。 
 
 
測試須知 
(1) 輸入線路測試時的最大施加電壓(F-MPC30 本體輸入部施加電壓) 

線間電壓(ab, bc,ca)： 150V 
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UM45MG 型 2／2 
基本測試線路 
(1) 不足電壓／過電壓電驛測試(27／59) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電流˙電壓 
放大器部 

 

T.Tm 

 
發信器 

F-MPC30 (UM45B-HR) 

V 

AC100V 

AC100V 

 

 

計時器 

測試儀或是警

報器  
(該項選擇輸出設定為有時) 

B1 
 
 
 
B2 

B19
 
B20 斷路器 

輸出選擇
 
輸出選擇 
 
輸出選擇 

P 

N

A9
 
A10 
 
A11 
 
A12 

V
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甲信營業所  (0263)36-6740 〒390-0811 松本市中央區四丁目 5 番 35 號 
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本資料的內容因製品改良等而適當變更，敬請諒解。 


